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2 1

完全にのりが乾いてから
赤線に沿って切り離します

3 1
1

3

１を先に接着してから
３を通して接着します

4

２は裏返し（グレー
が内側）で組立ます

4
6

85

5 3

4

3 に4 を通します（接着
はまだ行いません）



1 4 , 1 7 , 1 8 を組立て、のりしろを
1 9 の切り込みに差し込みます
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（反対側3 3 ）

表側 裏側 6



1 6 1 7

1 2

3 7

1 3 1 4

1 5

3 9

3 8

4 24 0

（反対側3 6 ）
1 3

5 1
5 2
5 3

1 0

9

1 0 を差し込み接着します
（切り欠きがある方が上です）

7

1 1

5

先に7 を入れ5 を差し込み接着します

①
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1 4

4 3

4 4
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6 2

6 3

6 4 5 9

6 0

1 1



1 91 8

5 4

5 6

5 4

5 7

6 5

5 8

6 7

6 6
5 5

5 6 を箱型に組み、5 4
の内側に接着します 表側 裏側

2 0 2 1
6 8

6 9

6 1

7 6

2 0

2 2 2 3
2 1 2 2

1 6 1 7



1 9 の軸を2 6 に差し込み、1 2 を接着します

2 4 2 5

7 4
（7 1 ）（7 1 ）

7 5
（7 0 ）（7 0 ）

7 3
（7 2 ）（7 2 ）

7 9
（7 7 ）（7 7 ）

8 0
（7 8 ）（7 8 ）

7 3 ～7 5 を組み立て、内側に
7 9 , 8 0 を補強材として接着します

2 3

2 4

2 6

2 5

1 5

4 1

4 8

4 9
5 0

4 1 , 4 8 ～5 0 はこの
位置に接着します
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2 6

1 9

①

②


