MIL MI-24

*modra Sipka vzdy oznacuje smér dopfedu

Model zahajime sestavenim hlavniho trupu(1). Na jeho bocich je silnou ¢arou
vyznaceno misto které je potfeba profiznout abychom jim mohly poté protahnout
kridlo. K trupu pfipojime pFid(2) ktera vytvofi ,vani¢ku” na kokpit. Jeji horni okraje

ohneme dovnitf pro vytvofeni alespon ¢aste¢né iluze hladkého trupu.

Do takto vytvarované pfide vsuneme sestaveny dil (3) pfedstavujici kabiny
kokpitu. Poté si pfipravime motory (4) které umistime na vrch trupu kde je
pro né vyznacené misto.

Nyni si pfichystame kfidla(5). Naryhujeme si jejich hrany ale zatim je neohybame.
Prostré¢ime je otvorem v trupu a poté ohneme smérem dolu. Stejné tak jejich
koncové casti které by se mély v idealnim pfipadé dotykat podlozky, pokud si
model - zatim stéle bez podvozku - poloZime ,na bficho”.
Pokracujeme ocasni smérovkou (6) jejiz mensi kfidlo ohneme smérem k sobé
a poté je pfilepime na vyznacené misto na ocasu, totéz provedeme s jeji druhou
polovinou.

Nyni model umistime na podvozek. Zadni podvozek(7) spravné zohybame
a vytvarujeme tak aby pfi pohledu zepfedu odpovidal pomocné kresbé vpravo.
Podle stejného schématu se Fidime i pfi tvarovani pfedniho podvozku(8).

Na spodni ¢ast jesté umistime pouzdra s elektronikou(9). Tento dil pouze
pfehneme a slepime abychom mély na spodni €asti barevnou plochu a
obé postrani ¢asti prehneme dolu.

Model ukonéime umisténim hlavniho a vyrovnavaciho rotoru (10 & 11)

*Na ars$ich s dily mGzeme najit i drobné dilky vyzbroje kterou miZzeme navésit na kfidla vrtulnikd dle libovolného uspofadani. VSechny dily lepime ,na tupo’
tedy bez chlopni, pouze pfilozenim hrany dilu s trochou lepidla.

Tisk doporuéen na papir 100 - 160g
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